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モニ タ を 操作 する 前 に 


書 を よく 


読ん で くだ さい 。 


いつ で も 見 られ る と ころ に 必ず 保管 し て くだ さい 。 


FCC 暮らす B 無 線 周波 数 障害 声明 
警告 : (FCC 公認 モデ ル 用 ) 


注 : 本 装置 は 、FCC 基準 パ 
順に 準拠 し て いま す 。 こ れ ら の 制限 
能 性 の ある 電磁 障害 を 規 
周波 エネ ルギー を 生成 し 使 
E が ある た め 、 指 示 に 従っ て 正しく 


る 可 


射す る 可 


能 性 


通信 

いて は 電 
レビ の 受信 
フ し て み ま 


に 障害 を 及ぼ す 可 能 作 
電波 障害 を 起こ さ な い と 
こ 障害 を 与え て いな い 
受信 障害 が 発生 し て いる 場 


す 。 


改善 する こと を お 勧め し ます 。 


E が あ 


| し て いま す 。 


ト 15 に 準ずる Class B の デジ タル 電子 機器 の 制 
項 は 、 住 宅地 域 で 使用 し た 場合 に 


お 読み に な っ た 後 は 


制す る た め に 制定 され た も の で す 。 本 装置 


に | 


か を : 


2 


1. 受信 アン テ ナ の 方 向 ま た は 設置 位置 を 変え る 


2. 
3. 


通告 : 
1. 

に 承認 
権利 が 
放出 制 


ゴ 


FCC 準拠 に 


i 
限 に 従 


うた め 


に 
に 、 


電源 コ 


ド を 使 

認 さ れ て いな い 変 更 
関し て は 、 メ ー カ ー は 資 人 
し て は 、 お 客 様 の 責任 


ビデ オ の 専 


本 装置 と 受信 機 の 距離 を 離す 。 
本 装置 と 受信 機 の 電源 系 列 を 別 の 


4. 販売 店 や ラジ オ / 門 技 術 


E を 


回 路 に する 。 
者 に 問い 合 


] さ れる 場合 が あり ます 。 
ジー ルド され た イン タフ ェ ー ス ケー ブル と AC 
H し な けれ ば な り ま せん 。 
や 改造 に 伴う ラジ オ 、 ま た は テレ ビ の 電 


た 、 


り ま す 。 しかしながら 、 特 
MK 2 ラジ オペ 


、 本 装 


わせ る 。 


AS を 放 
設置 し な か っ た 場 


合 は 、 I 


の 設置 状況 に 


電源 を オン オ 


oo 信 障 害 を 


NG ne Wa と な く 、 本 体 
され て いな い ぃ 変更 や 改造 が 行わ れ た 場 


こ は 、 本 装置 を 使用 する 


負い か ね ます の で 、 そ れ ら の 障害 に 
に お いて 修理 を 行っ て くだ さい 。 


波 障 害 に 
つき ま 


当社 は ENERGY STAR や の パー トナー 企業 と し て 、 本 製品 が エネ ルギー 効率 


に 関す る ENERGY STAR" の ガイ ドラ イン に 準拠 し て いる こと を 宣 


ます 。 


泡 告 : 


火災 や 感電 
モニ タ の 内 音 


の 点検 や 修理 に つき まし て は 


の 原 


と な る の で 、 


部 は 


戸 


喜 : 包 
F 


ヒ ニ タ を 雨 や 湿気 に 
電圧 で す の で 、 キ ャ ビ ネ ッ ト は 外さ な いで くだ さい 。 
、 専 円 技術 者 に お 問い 合わ せく だ さい 。 


言い た し 


さら さ な い で くだ さい 。 


内 部 


安全 上 の ご 注意 
ご 使用 の 前 に 必ず お 読み くだ さい 。 


正しく お 使い いた だ く こ と で お 客 様 へ の 危害 お よび 、 財 産 へ の 損害 を 未然 に 防ぐ こと が で きま す 。 
安全 の た め に 以下 の 警告 事項 、 注 意 事 項 を お 守り いた だ き 、 製品 を 安全 に お 使い くだ さい 。 
お 読み に な っ た あと は 、 い つ で も 見 られ る と ころ に 必ず 保管 し て くだ さい 。 


「 安 全 上 の ご 


意 」 の 絵 表 示 


この 表示 を 無視 し て 誤っ た 取り 扱い を する と 、 死 亡 し た り 、 人 体 に 多大 な 損傷 
を 負う 可能 性 が 想定 され る 内 容 を 示し て いま す 。 


この 表示 を 無視 し て 誤っ た 取り 扱い を する と 、 人 が 損傷 を 負う 可能 性 又は 、 
物 的 損害 の み の 発生 が 想定 され る 内 容 を 示し て いま す 。 


この 記号 は 、 注 意 ( 警 告 を 含む ) し な けれ ば な ら な い 内 容 で ある こと を 示し て 
いま す 。 記 号 の 中 や 近く に 注意 内 容 が 示さ れ て いま す 。 


例 ) 人 「 感 電 注 意 」 を 表す 絵 表 示 


この 記号 は 禁止 の 行為 (や っ て は いけ な いこ と ) を 告げ る も の で す 。 記号 の 中 
や 近く に 具体 的 な 内 容 が 書か れ て いま す 。 


例 ) QQ 「 分 解禁 止 」 を 表す 絵 表示 


この 記号 は 必ず 行っ て いた だ きた い 行 為 を 告げ る も の で す 。 記号 の 中 や 近く 
こ 具 体 的 な 内 容 が 書か れ て いま す 。 


例 ) ほっ 「 電 源 ブ ラグ を 抜く 」 を 表す 絵 表 示 


煙 が で て いる 、 変 な に お い が す る 、 変 な 音 が する な どの 異常 が 発生 し た と き 
は すぐ に 使用 を 中 止 し て くだ さい 。 万 一 異常 が 発生 し た 場合 は 電源 を 切り 、 
電源 ブラ グ を コン セン ト か ら 抜 いて くだ さい 。 その まま 使用 する と 、 感 電 し た り 
全く だ 
造 ・ 分 解 は し な いで くだ さい 。 お 客 様 に よる 修理 は 行わ な いで くだ さい 。 
火炎 や 感電 、 や けど 、 動 作 不良 の 原因 と な り ま す 。 


本 製品 を 濡 ら さ な いで くだ さい 。 A 
お 風呂 場 、 台 所 、 海 岸 、 水 辺 で の 使用 は 火災 ・ 感 電 ・ 故 障 の 原因 と な り ま す 。 


1 伝 置 する と き は 、 他 の 機器 、 壁 な どか ら 適 当 な 間隔 を と っ て くだ さい 
内 部 に 熱 が こも り 、 火 災 の 原因 と な る こと が あり ます 。 目安 と し て 10cm 以 上 
の 空間 を 空け て くだ さい 。 


本 製品 は 下記 の よう な と ころ で 使用 し な いで くだ さい 。 
故障 の 原因 に な っ た り 、 思わ ぬ 事 故 の も と に な り ま す 。 

@⑯ ほ こり の 多い と ころ 

人 @ 振 動 や 衝撃 の 加わ る と ころ 

人 @ 不 安定 な と ころ 

人 @ 温 度 差 の 激しい と ころ 

人 @ 水 分 や 湿気 の 多い と ころ 

條 温度 が 高い と ころ 

ケー ブル は 付属 の も の を 使用 し 、 0 取 
り 扱い を 誤る と 、 ケ ー ブ ル が 傷み 、 火 災 や 感電 の 原因 と な り ま す 。 
人 @ 引 っ 張っ た り 、 折 り 曲 げた り し な い 

@ 圧 力 を か けた り 、 押 し つけ な い 、 も の を の せな い 


ぶつ けた り 、 落と し た り し て 衝撃 を 与え な いで くだ さい 。 その まま 使用 する と 、 
火災 や 感電 、 故 障 の 原因 に な り ま す 。 


7 ラグ は ほこ り が 付着 し て いな いこ と を 確認 し て 使用 し て くだ さい 。 接触 

眼 で 火炎 の 質 因 に な り ま す 。 電源 プラ グ は 根元 まで し っ か りさ し て くだ さい 
。 根元 まで さして も ゆる み が あ る 場合 は 接続 し な いで くだ さい 。 販売 店 や 電気 
工事 店 に 依頼 し 、 コン セン ト を 交換 し て くだ さい 。 電源 コン セン ト は た こ 足 配線 
ー い 
電源 コー ド の 抜き 差し は 必ず プラ グ 部 分 を 持っ て 行っ て くだ さい 。 電源 コー ド 
を 引っ 張る と ケー ブル が 傷み 、 火 災 の 原因 に な り ま す 。 電源 プラ グ を コン セン 
ト か ら 抜 き 差し する と き は 、 濡れ た 手 で 行わ な いで くだ さい 。 濡れ た 手 で 行う と 
感電 の 原因 に な り ま す 。 
電源 ケー ブル を 取り 扱う と き は 以下 の こと に ご 注意 くだ さい 。 

電源 ケー ブル を 無理 に 曲げ た り 、 ね じ っ た り 、 引 っ 張っ た り し な いで くだ さい 
。 ケーブル を 加工 し な いで くだ さい 。 
@ 電 源 ケ ー ブル を コン セン ト か ら 抜 く と き は 、 必 ず プ ラグ 部 分 を 持っ て 抜い て 
くだ さい 。 ケー ブル を 引っ 張る と 、 ケ ー ブ ル を 引っ 張る と 、 ケ ー ブ ル が 傷み 、 火 
災 ・ 感 電 ・ 故 障 の 原因 と な り ま す 。 
@ 活 れ た 手 で 電源 ケー ー ブ ル の プラ グ を コン セン ト に 接続 し た り 抜 いた り し な い 
で くだ さい 。 感電 の 原因 と な り ま す 。 電源 ケー ー ブ ル が コン セン ト に 接続 され て 
いる と き に は 澤 寺 れ た 手 で 本 体 に 触ら な いで くだ さい 。 感電 の 原因 と な り ま す 。 
人 @ 電 源 ケ ー ブ ル の プラ グ は 根元 まで し っ か り 差 し 込ん で くだ さい 。 ほこ り が 付 
a A し て か ら 行 っ て くだ さい 。 接触 不良 で 火災 の 原因 と な 
し 


液晶 パネ ル が 破損 し た 場合 は 、 破 損 部 分 に 直接 素手 で 触れ な いで くだ さい 。 

も し 触れ て し まっ た 場合 は 、 手 を よく 洗っ て くだ さい 。 

万 一 、 破 損 部 が 、 誤 っ て 口 や 目 に 入っ た 場合 に は 、 す ぐに 口 や 目 を よく 洗い 、 
易 合 、 中毒 を 起こ す 恐 れ が 


モニ タ の リサ イク ル に 関す る お 問い 合わ せ は Acer ま で お 願い いた し ます 。 
Acer に 関す る さら に 詳し い 情 報 は こち ら http://www.acer.com/ の ホー ムペ ー 
ジ を ご 覧 くだ さい 。 


本 製品 を 使用 する 際 は 、 接続 する パソ コン や 周辺 機器 メー カー が 指示 し て い 
る 警告 、 注 意表 示 を 厳守 し て くだ さい 。 


長 時 間 に 渡っ て 映像 を 見 る 場合 は 、 一 定 の 間隔 で 休憩 を と っ て くだ さい 。 ま た 
it 斉 に する と 目 に 疲労 が 蓄積 され ます の で 部 屋 を 適度 に 明る くし て 
ご 覧 くだ さい 。 


液晶 モニ タ 画 面 表 面 は 擦り傷 等 が つき や すい の で 、 ペ ン 先 や 爪 等 で 接触 し な 
いよ うに 注意 し て くだ さい 。 


本 製品 を 使用 中 に デー タ な ど が 紛失 し た 場合 で も 、 デ ー タ な どの 保証 は 一 切 
いた し か ね ます 。 
故障 に 備え て 定期 的 に バッ クア ッ プ を お 取り くだ さい 。 


安全 上 の 注意 事項 
ある と ころ 、 例 えば 浴槽 、 


@ モニ タク を 水気 の 
ル 、 水 場 の そば 


メー カー の 推奨 
し て くだ さい 。 


モニ タク を ぐら ぐ 
モニ タ が 落ち て 、 


で 
ら す る カー ト 、 台 、 
怪我 を し た り 、 装 置 が 
する カー ト や 台 、 ま た は 
壁 や 棚 に モニ タ を 取り 付け 


台所 の 流し 、 洗 濯 機 、 水 泳 プ ー 


康 用 し な いで くだ さい 。 
テー ブル の 上 に 


置か な いで くだ さい 。 
ひど い 損 傷 を 被る こと が あり ます 。 
モニ タ に 付属 する も の だ け を 使用 
「 る 場合 は 、 メ ー カ ー が 承認 する 


取り 付け キッ ト を 使用 し 、 キ ッ ト の 取り 付 
モニ クタ は 、 ラ ベル に 
せん 。 家庭 に 供給 


け 指 示 【 こ 信 


E つ 


され て いる 電源 の タイ プ が 分 か ら な v 
は 電 こ お 問 い 合わ せく だ さい 。 


こ 指 示さ れ て いる タイ プ の 電源 装置 以外 に は 使 


て くだ さい 。 
H で きま 
‘場合 、 販 売店 また 


モニ タ に は 、 三 番目 の アー ス 用 ピン の 付い た 、 三 又 の ア 
属し て いま す 。 こ の プラ グ は 、 安 全 の た め に アー ス さ れ 
け 適合 し ます 。 お 使い の コン セン ト が 
電気 技術 者 に 正しい コン セン ト を 取り 付 
て 装置 を 安全 に アー ス し て くだ さい 。 ア ー ス ) 
れ た プラ グ の 安全 性 を 無効 に し な いで くだ さい 。 

キ ォ キャビネット の 背面 と 底面 の スロ ッ ト や 開口 部 は 、 通 気 
て いま す 。 モ ニタ の 信頼 で きる 操作 を 確実 に し 、 モ ニタ 
に 、 こ れ ら の 開口 部 を 寒い だ り 和 覆っ た り し な いで くだ さ 
ド 、 ソ ファ 、 ラ グ 、 ま た は 同様 の 面 に 置か な いで くだ さ 
エー タ や 熱 レ ジス タ の 傍 ま た は 上 に 置か な いで くだ さい 。 
い 場 合 、 本 箱 や キャ ビ ネ ッ ト の 中 に モニ タ を 設置 し な い 
雪が 鳴っ て いる と き や 、 長 期間 使用 し な い 場 合 は 、 プ ラ 
い 。 こ れ で 、 サ ー ジ 電流 に 
電線 と 延長 コー ド に 過 負 荷 を か け な い で くだ さい 。 
災 和 や 感電 の 恐れ が あり ます 。 

モニ タ の キャ ビ ネ ッ ト の スロ ッ ト ( SM 
が ショ ー ト し て 、 火 災 や 感電 の 原因 と な り ま す 。 
ぼ さ な いで くだ さい 。 
分 で モニ タ を 修 
す と 、 
は 、 専 門 技術 者 に お 問い 合わ せく だ さい 。 

満足 の ゆく 操作 性 を 確保 する た め に 、 モ ニタ は UL 指定 
ー タ で の み 使 用 し て くだ さい 。 こ れ は 、100 - 240V AC, 
ー ク され 、 適 切 に 構成 され た コン セン 
装置 は コン セン ト の そば に 取り 付け 、 す ぐに 電源 プラ グ 
て くだ さい 。 

UL, CSA 指定 を 受け た 付 
うに し て くだ さい 。 


け て も ら う か 、 


する こと は お や めく だ さい 。 カ バー 


属 の 電源 アダ プ タ ( 出 力 12Vdc) 


三世 プラ グ に 対応 し て 


高 電 圧 や その 他 の 危険 に さら され る こと に な り ま す 。 修 


ス 用 プラ グ が 付 
た コン セン ト に だ 
‘ない 場合 、 
アダ プ タ を 使用 し 


プラグ を 抜い て 、 ア ー ス さ 


気 の た め に 設け られ 
の 加熱 を 防ぐ た め 

い 。 モ ニタ を ベッ 
い 。 モ ニタ を ラジ 
適切 な 通気 が な 
で くだ さい 。 

グ を 抜い て くだ さ 


よる 損傷 か ら モ ニタ が 保護 され ます 。 
過 人 負荷 を か 


ける と 、 火 


だ さい 。 
こ は 絶 対 


相 路 部 分 


に 水 を こ 


を 開け た り 取 り 外 
HE に つい て 


を 受け た コン ピュ 
Min. 5A の 間 で マ 


を 搭載 し て いま す 。 


を 抜け る よう に し 


だ け を 使用 する よ 


LCD モニ タ に 関す る 特別 な 注意 


以下 の 症状 は LCD モ ニタ に は 正常 の 状態 で 、 逆 障 で は あり ませ ん 。 


常光 条 の 特性 に より 、 初 め て 使用 する 場合 画面 が ちら つく こと が あり ま 
す 。 電 源 ス イッ チ を オフ に し て か ら 再 び オ ン に し 、 ち ら つ き が 消え る こと 
を 確認 し て くだ さい 。 

使用 する デス クト ッ プ の パタ ー ン に よっ て は 、 画 面 の 明る さ に 多少 の むら 
が 出る こと が あり ます 。 

LCD 画面 は 99.99% 以 上 の 有効 画素 が あり ます 。0.01% 以下 の 画素 欠け や 
常時 点灯 する も の が あり ます 。 

LCD 画面 の 特性 に より 、 同 じ 像 が 何時 間 も 表 示さ れ て いる と き 、 画 像 を 
切り 替え た 後に 前 の 画面 の 残像 が 残っ て いる こと が あり ます 。 こ の 場合 、 
画像 を 切り 替え た り 電 源 ス イッ チ を 数 時 間 オ フ に する こと に よっ て 、 画 面 
は ゆっ くり と 元 の 状態 に 戻り ます 。 


モー ニタ を 操作 する 前 に 

機能 

e 43.2cm(17") TFT カラ ー LCD モニ タ 

e Windows 対応 の くっ きり し た 、 人 鮮明 な 表示 
e 疾 首 逢 鉄 度 : 1280 X 1024 @60Hz 

e EPA ENERGY STAR® 

e エル ゴ ノ ミク ス 設 計 (TCO'99 公認 ) 


デュ アル 入力 (DVI+ アナ ログ ) ( デ ェ アル 入力 モデ ル ) 
省 ス ペー ス 、 コ ン パ クト な 設計 


梱包 の 内 容 
梱包 の 中 に は 、 以 下 の 付 属 品 が 含ま れ て いま す 


OND の NAROPNMN A 


LCD モニ 
ユー ザー ズ マ ニュ アル 
電源 コー ド 


15 pin D-Sub ケー ブル 

DVI ケー ブル (デュ アル 入力 モデ ル ) 
外部 アダ プ タ 

オー ディ オケ ー ブ ル 

クイ ックス ター ト ガ イド 


電源 コー ド 


1. 


2. 


電源 ュー ド が 、 お 住ま い の 地 域 で 要求 され て いる 正しい タイ プ の も の で ある こ 
NM 

この LCD モニ タ に は 外部 ユニ バー サル 電源 装置 が 装備 され 、100/120V AC お よ 
び 220/240V | 電源 地域 で 操作 する こと が 可能 に な っ て いま す (ユー ザー の 側 
で 調整 する 必要 は あり ませ ん 
電源 コー ド を お 使い の LCD モニ タ の 8 電源 入力 ソケット NNN も う 一 
方 の 端 を 3 ピン AC コン セン ト (! こ 差 し 込み な ます 。 電源 コー ド は 、 LCD モニ タ に 
ob 電源 コー ド の タイ プ に 応じ て 、 Ce 電源 出力 ツケ ッ 

に 接続 する こと が で き 


選択 また は 購入 し た 壁 マ ウン トブ ラケット (別売 ) を 固定 する 
この ディ スプ レイ は 、 壁 マ ウン トブ ラケット (別売 ) に 接続 で きま す 。 次 の 図 を 参照 し て 、 ブ ラ 
ケッ ト を 電源 と ケー ブル か ら 取 り 外 し 、 ディ スプ レイ を 折り 畳み ます 。 


壁 マ ウン トブ ラケット を 固定 する に は 、 次 の 手順 に 従い ます 。 
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2. 
3. 


壁 マ ウン トブ ラケット を モニ タ 下 部 に 当て 、 ブ ラケット の 穴 を 通し て モニ タ の 下部 に 取り 
付け ます 。 図 a で 示す よう に ブラ ケッ ト (7.5cm X 7.5cm) を 取り 付け ます 。 

4 本 の ネジ を 穴 に 差し 込ん で 締め 付け ます 。 

ケー ブル を 再び 接続 し ます 。 壁 に モニ タ を 固定 する 方 法 の 詳細 に つい て は 、 ご 購入 さ 
れ た 壁 マ ウン トブ ラケット に 付属 の ユー ザー ズ マ ニュ アル を ご 覧 くだ さい 。( 本 製品 は 、 
壁 マ ウン トブ ラケット に 付属 し て お ら ず 、 別 売 で す 。 ) 

図 b は 、 壁 取り 付け の 略図 で す 。 


コン トロ ー ル と コネ クタ 
ケー ブル 接続 
次 の 手順 を 実行 する 前 に 、 コ ンピュータ の 電源 を オフ に し て くだ さい 。 


1. 電源 アダ プ タ の DC ケー ブル を モニ タク 背面 の DC イン ポー ト に 接続 し ま 
す 。 

2. 15 ピン D-Sub ケー ブル の 一 方 の 端 を を モニ タ 背 面 に 接続 し 、 も う 一 方 の 
端 を コン ピュ ー タ の D-Sub ポー ト に 接続 し ます 。 

3. (デュ アル 入力 モデ ル ) 24 ピン DVI ケー ブル の 一 方 の 端 を モニ タ 背 面 に 
接続 し 、 も う 一 方 の 端 を コン ピュ ー タ の DVI ポー ト に 接続 し ます 。 

4. オー ディ オケ ー デ プル を モニ クタ の オー ディ オ 入 力 と PC の オー ディ オ 出 力 
(緑色 の ポー ト ) に 接続 し ます 。 


5. モー タ の 電源 ケー ブル を 手近 の コン セン ト に 差し 込み ます 。 電源 コー ド 
の も う 一 方 の 端 を 電源 アダ プ タ に 差し 込み ます 。 
6. モニ タ と コン ピュ ー タ の 電源 を オン に し ます 。 


NR 上 ニク | 
eecth 


gammaN 


_ た gsi 還 還 


る @ ® ①⑥@ 
図 1 ケー ブル を 接続 する 


1. | D-Sub ケー ブル 4. | 外部 接続 用 アダ プ タ 
2. | DC- ジ ャ ッ ク の 電源 ケー ブル 5. | DVI ケー ブル 
3. | AC 電源 コー ド 6. | オー ディ オケ ー ブ ル 


表示 角度 の 調整 


e 最適 な 表示 結果 を 得る た め に 、 モ ニタ を 真正 面 か ら 見 る こと を お 勧め し ま 
す 。 モ ニタ の 角度 を お 好み の 角度 に 調整 し て くだ さい 。 

e モニ タ の 角度 を 変更 する と き に 、 モ ニタ が 倒れ た り し な いよ うに 台 を し っ 
か り 持 っ て くだ さい 。 
モニ タ の 角度 は -5? か ら 15? ま で 調整 で きま す が 、 そ の 際 モ ニタ の 後方 へ の 傾き が 
15° を 超え る こと が な いよ うに ご 注意 くだ さい 。 15*" を 超え る と 、 モ ニタ が 傾く こと が あ 
り ま す 。 


e 角度 を 変え る と き に 、LCD 画面 に 触れ な いで くだ さい 。LCD 画面 が 破損 

し た り 割 れる 恐れ が あり ます 。 

e 角度 を 変え る と き に 、 指 や 手 を は さま な いよ うに 十分 お 気 を つけ くだ さ 
い 。 


操作 上 の 指示 
一 般 的 な 操作 


電源 ボタ ン を 押し て モニ タ の 電源 を オン また は オフ に し ます 。 そ の 他 の コン 

トロ ー ル ボタ ン は 、 モ ニタ の 上 部 パネ ル に 配置 され て いま す ( 図 3 参照 ) 。 

設定 を 変更 する こと に より 、 画 像 は 各 ユ ー ザ ー の お 好み に 調整 する こと が で 

きま す 。 

e 電源 コー ド を 接続 し ます 。 

e モニ タ の ビデ オケ ー ブ ル を ビデ オカ ー ド に 接続 し ます 。 

e 電源 ボタ ン を 押し て モニ タ の 電源 を オン に し ます 。 電源 イ ンジ ケー タ が 点 
灯 じ ます 。 


図 3 外部 コン トロ ー ル ボタ ン 


外部 コン トロ ー ル 


MENU ウニ ュー) 7 所 


電源 ボタ ン / 電 源 イ ンジ ケー タ 


Auto Gon09 (昌和 / 衣 了 
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フロ ント パネ ルコ ント ロー ル 


e 電源 ボタ ン : 
この ノブ を 押す と モニ タ の 電源 の オン / オ フ が 切り 替わり 、 モ ニタ 
の 状態 を 表示 し ます 。 

・ 電源 イン ジ ケ ー タタ : 

青 ー 電源 オン モー ド 。 
オレ ンジ ー オフ モー ド 


o 


e MENU (メニ ュー) / 選 択 : 
OSD が オフ の と き は アク ティ ブ OSD メニ ュー、 ま た は OSD が オン の と 
き は アク ティ ブ / 非 アク ティ ブ ゴ 調 整 機能 、 ま た は ボリ ュー ム 調 整 OSD 状態 
に 入っ て いる と き は OSD を 終了 し ます 。 
e < 音量 : 
OSD が オフ の と き は ボリ ュー ムコ ント ロー ル を 有効 に 、 ま た は OSD が オ 
ン の と き は 調整 アイ コン 間 を 移動 、 ま た は 機能 が 有効 に な っ て いる と き は 
機能 を 調整 し ます 。 
@ >/ 音 量 : 
OSD が オフ の と き は ボリ ュー ムコ ント ロー ル を 有効 に 、 ま た は OSD が オ 
ン の と き は 調整 アイ コン 間 を 移動 、 ま た は 機 # 8 が 有効 に な っ て いる と き は 
機能 を 調整 し ます 。 
Lt 
[OSD] メニ ュー が アク ティ ブ 状 態 に な っ て いる と き 、 こ の ボタ ン は 
EXIT-KEY と し て 機能 し ます 。 ([OSD の 終了 ] メニ ュー) 
2. [OSD] メニ ュー が オフ の 状態 に な っ て いる と き 、 こ の ボタ ン を 2 秒 以 
上 押す と 自動 調整 機能 が アク ティ ブ に な り ま す 。 
動 調整 機 上 BR MR 直 位 置 ) 、Clock 
(クロ ッ ク ) お よび Focus (焦点 ) を 設定 する た め に 使用 され ます 。 


注 : 
e ラジ エー タ や エア ダク ト な どの 熱源 の そば 、 ま た は 直射 日 光 に さら され る 
場所 、 ほ こり の 多い と ころ 、 機 械 の 振動 や 電気 の 波動 が ある 場所 に モニ 

を 据え 付け な いで くだ さい 。 
e モニ タク を 送り 返す と き に 必要 と な る 場合 が ある の で 、 製 品 を 梱包 し て いた 

箱 と 梱包 材料 は 捨て ず に 保管 し て お いて くだ さい 。 
e 舞 品 を 最大 限 に 保護 する に は 、 工 場 で 最初 に 梱包 され た の と 同じ よう に 

包 し な お し て くだ さい 。 
e モニ タ が いつ まで も 新品 に 見 える よう に する に は 、 和 柔らか い 布 で 定期 的 に 
拭い て くだ さい 。 キャビネ ッ ト の 頑固 な 汚れ は 、 弱 い 洗剤 で 軽く 混 ら せ た 
布 で 取り 除く こと が で きま す 。 シ ン ナ ー、 ベ ンジ ン 、 研 磨 剤 な どの 強い 溶 
剤 は キャ ビ ネ ッ ト を 損傷 する こと が ある の で 、 SN 
い 。 安全 上 の 注意 事項 と し て 、 ク リー ニン グ す る 前 に は 常に モニ タ の プラ 
グ を 抜い て くだ さい 。 (但し パネ ル は 絶対 に RS 
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設定 の 調整 方 法 


1. [メニ ュー] ボタ ン を 押し て 、OSD ウィ ンド ウ を アク ティ ブ に し ます 。 
2. く また は > を 押し て 、 希 望 す る 機能 を 選択 し ます 。 

3. [メニ ュー] ボタ ン を 押し て 、 調 整 し た い 機 能 を 選択 し ます 。 
4 

5 


. く また は > を 押し て 、 現 在 の 機能 の 設定 を 変更 し ます 。 
. 終了 し て 保存 する に は 、 終 了 機 能 を 選択 する か 、 他 の 機能 も 調整 し た い 場 
合 、 同 様 に 手順 2~-4 を 繰り 返し て くだ さい 。 


r 


| 


上 I. (デュ アル 人 カカ モデ ル 、 ア ナ ロ グ 信号 入力 ) 


ュ 


串 . (デュ アル 入力 モデ ル 、 デ ジタル 信号 入力 ) 


画像 の 調整 
機能 コントロール LED の 説明 
メイ ン メ | サブ メニ 0 
ニュ ー ア | ュー アイ 0 説明 
イコ ン コン 
| 4 ] コン トラ スト [| 画像 の コン トラ スト を 調整 し ます 。 
Pe3 箇 度 画像 の 明る さ を 調 整 し ます 。 
写真 の 焦点 を 調整 し ます ( この 調整 は 、 
国 デュ ェ ー ズ アナ ログ 入力 ソー ス の 場合 の み 有 効 で 
す )。 
国 写真 クロ ッ ク を 調整 し ます ( この 調整 
岬 クロ ッ ク は 、 ア ナ ロ グ 入 カ ソー ス の 場合 の み 有 
効 で す )。 
還 水平 位置 写真 の 焦点 を 調整 し ます (アナ ログ モー 
国 | 四 ド の み 有 効 で す )。 
写真 クロ ッ ク を 調整 し ます (アナ ログ モ 
直 
国 
該当 な し | 暖色 色 温度 を 暖か い 白 に 設定 し ます 。 
該当 な し | 寒色 色 温 度 を 冷た い 自 に 設定 し ます 。 
R ーー 設定 /|Agjusts 赤 / 緑 / 青 の 強度 を 著 精 し ます 。 
緑 
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還 ド "の 
= = 
月 
該当 な し |English 
該当 な し | 繁 簡 中 文 
該当 な し |Deutsch 
該当 な し |Francais 
多 言 語 の 選 
該当 な し IEsparol 多 言語 の 選択 
該当 な し Iltaliano 
該当 な し | 筒 体 中 文 
該当 な し | 日 本 語 
水平 位置 OSD の 水平 位置 を 調整 し ます 。 
垂直 位置 OSD の 垂直 位置 を 調整 し ます 。 


OSD 表示 時 間 
設定 


OSD タイ ム ア ウ ト を 調整 し ます 。 


水平 / 垂 直 V 位置 、 焦 点 、 画 像 の クロ ッ 


アナ ログ [| 該当 ヵ 動 詩 
es 上 ク を 自動 調整 し ます 。 
ル ) 
、 アナ ログ か ら 入 力 信号 を 選択 し ます (D- 
該当 
県 | 次 当 な し | アナ ログ Sub) 
(デュ アル | a デジ タル か ら 入 力 信号 を 選択 し ます 
入力 モデ 該当 な し | デジ タル (DVD) 
ル ) 
解像度 、 水 平 / 垂 直 周 波数 、 現 在 の 入力 
回 | 該当 な し | 情報 タイ ミン グ の 入力 ポー ト を 表示 し ま 
す 。 
自動 構成 の それぞれ の 古い ステ ー タ ス 
| 該当 な し | リセ ッ ト | を クリ ア し ・ 自 動 構成 を や り 直 し ま 
す 。 
遼 | 該当 な し | 葵 了 ユー ザー 調整 を 保存 し 、OSD は 表示 さ 


れ な く な り ま す 。 
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プラ グ ア ン ド プレ イ 


プラ グ ア ン ド プレ イ DDC2B 機能 


この モニ タ に は 、VESA DDC 規格 に 従っ た VESA DDC2B 機能 が 装備 され 
て いま す 。 こ れ に よっ て 、 モ ニタ は ホス トシ ステ ム に その 身元 を 通知 し 、 ま 
た 使用 し て いる DDC の レベ ル に 応じ て 、 そ の ディ スプ レイ 機能 に 関す る 追加 
情報 を 知ら せる こと が で きま す 。 


DDC2B は PC プロ トコ ル に 基づく 二 方 向 性 の デー タチ ャ ン ネ ル で す 。 ホ スト 
は DDC2B チャ ン ネ ル を 介 し て EDID 情報 を 要求 する こと が で きま す 。 


この モニ タ は 、 ビ デオ 入力 信号 が な い 場 合 、 非 機能 と し て 表示 され ます 。 こ 
の モニ タ を 適切 に 操作 する た め に は 、 ビ デオ 入力 信号 が な けれ ば な り ま せ 
ん 。 


この モニ タ は ビデ オ エ レク トロ ニク ス 規 格 協会 (VESA) お よび 米 環 境 保護 極 
(EPA) お よび スウ ェ ー デ ン 有 労働 者 同盟 (NUTEK) に よっ て 設定 され た 電源 管理 
規格 に 適合 し て いま す 。 こ の 機能 は 、 ビ デオ 入力 信号 が な いと き 、 消 費 電力 を 
抑え る こと に よっ て 、 電 気 エ ネル ギー を 保存 する た め に 設計 され て いま す 。 
ビデ オ 入 力 信号 が な い 場 合 、 こ の モニ タ は 、 タ イム アウ ト 期 間 に 従 っ て 、 オ フ 
モー ド に 自動 的 に 切り 替わり ます 。 こ れ に より 、 モ ニタ の 内 部 消費 電力 が 抑 
えら れ ま す 。 ビ デオ 入力 信号 を 復元 し た 後 、 全 出力 が 復元 され 、 デ ィ ス プレ イ 
は 自動 的 に 再 描画 され ます 。 概観 は [スク リー ン セ ー バ ー] 機能 に 似 て いま す 
が 、 デ ィ ス プレ イ が 完全 に オフ に な る 点 が 異な っ て いま す 。 デ ィ ス プレ イ は 
キー ボー ド 上 の キー を 押す こと に よっ て 、 ま た は マウ ス を クリ ッ ク す る こと 
に よっ て 復元 され ます 。 
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技術 サポ ー ト (FAQ) 


こん な と き 


点検 と 対策 


Power LED が 点灯 し な い 


* 電 源 ス イッ チ が オン の 位置 に ある か ど 
うか チェ ッ ク し ます 


* 電 源 コ ー ド は 接続 され て いま すか 


プラ グ ア ン ド プレ イ が 有効 に な 
ら な い 


*PC シス テム が プラ グ ア ン ド プレ イ 互 換 
か どう か を チェ ッ ク し ます 

* ビ デオ カー ド が プラ グ ア ン ド プレ イ 互 
換 で ある か どう か チェ ッ ク し ます 

* ビ デオ ケー ブル の D-15 プラ グ ピ ン が 
が っ て いな いか チェ ッ ク し ます 


画像 が ば や ける 


* コ ユン トラ スト と 輝度 コン トロ ー ル を 調 
整 し ます また は 解像度 を 


画像 が 揺れ る 、 ま た は 波形 パタ 
ー ン が 画像 に 表示 され る 


* 電 波 障 害 を 引き 起こ し て いる 
を モニ タ か ら 離 し ます 


電気 装置 


電源 LED は オン (ライ トブ ル 
ー) に な っ て いる が 、 ビ デオ ま 
た は 画像 が 表示 され な い 


* コ ンピュータ の 電源 スイ ッ チ は オン の 
位置 に な っ て いま すか 

* コ ンピュータ の ビデ オカ ー ド は その ス 
ロッ ト に きち ん と 収まっ て いま すか 

* モ ニタ の ビデ オケ ー ブ ル が コン ピュ ー 

タ に 正しく 接続 され て いる か どう か 確 

認 し ます 

* モ ニタ の ビデ オケ ー ブ ル の モニ タ を 検 
査 し て 、 ピ ン が 曲がっ て いな いか どう 
か 確認 し ます 

*CAPS LOCK LED を 観察 し な が ら キ ー 
ボー ド の CAPS LOCK キー を 叩い て 、 
コン ピュ ー タ が 機能 を 果たし て いる か 
どう か 確認 し ます 。CAPS LOCK キー 
を 叩く と 、LED は オン また は オフ に な 
り ま す 


三原 色 ( 赤 、 緑 、 青 ) の どれ か 
が 欠け いる 


* モ エー ニタ の ビデ オケ ー ブ ル の モー ニタ を 検 
査 し て 、 ピ ン が 曲がっ て いな いか 確認 
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面 の 画像 が セン タリ ング され な 
E た は 適切 な 比率 で 表示 され な 


* 画 素 周波 数 (CLOCK 


と 焦点 を 調整 


する か 、Auto キー ( 


動 キ ー) を 押 


し ます 


画像 に 色 欠 けが ある 


* 三 原色 を 調整 し 、 色 温 


度 を 選択 し ます 


た た は 垂直 に 乱れ る 


*Windows 終了 画面 を 使用 
また は FOCUS を 調整 3 
キー (自動 キー) を 実行 


し 、CLOCK 
する か 、Auto 


は 


CLOCK (画素 周波 数 ) は 、 一 
を コン トロ ー ル 
E し い 幅 で 表示 され 


せん 。 


FOCUS お よび CLOCK を 調整 する 場合 は 、 
Windows 終了 画面 パタ ー ン を 使用 し て くだ さい 。 


の 水 
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F ス ウィ ー プ に よっ て 走査 
し ます 。 周波 数 が 正しく な いと 、 画 面 に 垂直 の 線 が 現れ 、 画 


「 ド ッ ト ペ ター ンジ 」 


され る 画素 数 


FOCUS は 画素 クロ ッ ク 信 号 の フェ ー ズ を 調整 し ます 。 フ ェ ー ズ 調整 が 正 し 
く な いと 、 明 る い 画 像 で は 、 画 像 が 水平 に 乱れ ます 。 


また は 


エラ ー メ ッ セ ー ジ お よび 考え られ る 解決 法 


ケー ブル が 接続 され て いま せん : 


1. 信号 ケー ブル が 正しく 接続 きれ て いる か チェ ッ ク し ます 。 接続 が ゆる い 
場合 、 コ ネ ク タ の ネジ を し っ か り 締 め て くだ さい 。 
2. 信号 ケー ブル の 接続 ピン が 破損 し て いな いか チェ ッ ク し ます 。 


入力 が サポ ー ト され て いま せん : 


お 使い の コン ピュ ー タ が 不適 切な ディ スプ レイ モー ド に 設定 され て いま す 。 
コン ピュ ー タ を 次 の 表 に 表示 され て いる ディ スプ レイ モー ド に 設定 し て くだ 
さい (p18 を ご 覧 くだ さい )。 
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仕様 


LCD パネ ル 


加 


6ms( 応 答 速度 ) 


EW gE 


アナ ログ :0.7Vp-p( 標 準 
75 OHM, 陽極 
デジ タル 信号 (デュ アル 入力 =: 


: 337.92mm 
: 270.34mm 


半 0° to 40°C 
度 : -20° to 65°C 
10% to 85% 
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自動 調整 キー 
</ 音 量 
>/ 音 量 
電源 ボタ ン 

メニ ュー/ 選 択 


立 置 タイ ム ア ワ ウト 
自動 調整 (アナ ログ モデ ル の み ) 
入力 信号 の 選択 
(デュ アル モデ ル の み ) 

s* ディ スプ レイ 情報 


消費 電力 ( 最大 ) 
オー ディ オ 入 力 E 格 出力 1.5W rms (チャ ネル ご と 


法規 制 の 順守 CUL, FCC, VCCI, CCC, MPR 中 
CE, TUV/GS, TCO'99, UL, 
ISO13406-2 
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> kk 。 
工場 プリ セッ ト の タイ ミン グ 表 


640 x 480 


640 x 480 


G 
800 x 600 
SVGA 
800 x 600 
G 


V 


1024 x 768 

1280 x 1024 
SXG 

1280 x 1024 


1024 x 768 
MAC | XGA 
1024 x 768 


A 
VESA 1024 x 768 
XGA 1024 x 768 

S 
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コネ クタ ピン の 割り 当て 


C- シ リア ル デ ー タ 
上 
15 


1 


14. 県 
ーー ホッ ト プ ラ グ の 検出 
TMDS デー タ 4+ TMDS デー タ 0- 
> デー 
データ 075 シー ルド 


TMDS デー タ 2+ 
TMDS デー タ 2/4 シ 


ド 


- ル 
DDC クロ ッ ク TMDS デー タ 0+ 
DDC デー タ TMDS デー タ 0/5 シー ルド 
アナ ログ 垂直 同期 TMDS デー タ 5- 


| 9. | TMDS デ ー タ 1- TMDS デー タ 5+ 
TMDS デー タ 1+ TMDS クロ ッ ク シ ー ル ド 


TMDS デー タ 173 シ TMDS クロ ッ ク + 
11. 0 23. 


TMDS データ | 24. ImMDS ク ロッ ク - 


2 
TMDS デー タ 4- 
| 6. | 
| 7. | 
| 8. | 
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